Bac de distribution - 400 x 300 x H 315

mm

Spécifications du produit

Poids (kg)

Dimensions externes (L x
L x H)

Résistance a la

1,6 kg

400 x 300 x 315 mm

De -20°C & +80°C

Propriétés

Les bacs de distribution sont emboftables et
gerbables sur couvercle.

Les bacs de distribution sont munis de zones
étiquettes en relief sur le couvercle.

température

Volume (1) 225 Litre Avec dispositifs pare-chocs pour éviter que les bacs
ne remontent les unes sur les autres sur les

Couleur Bleu convoyeurs.

Matériaux PP
Bacs de distribution : économie d'énergie pouvant

Fond Fermé atteindre les 65% a |'état emboité.

Parois laterales Fermées ) ) ) )
Les parois casiment droites assurent une capacité

Poignees Fermées maximale.

Numeéro d'Article Européen
Code couleur

Dimensions internes (L x L
x H)

Description

7424900026091
PMS 3005 C

352 x 258 x 284 mm

Les bacs de distribution sont munis de supports
pour étiquettes intégrés des deux cOtés courts.

Bac de distribution entierement clos au format 400 x 300 mm. Fabriqué en plastique conforme aux normes alimentaires. Le couvercle
est composé de deux moitiés articulées qui s'emboitent parfaitement. Le bac de distribution est empilable avec couvercle et
emboitable lorsque le couvercle est ouvert. Des économies d'espace significatives sont réalisées lors du transport de retour et du
stockage a vide des bacs de distribution emboités. Le bac de distribution est scellable a plusieurs reprises et convient parfaitement au
stockage et au transport de produits précieux et confidentiels.
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Accessoires assortis

s S

52.TR6040.4.H 52.TR6040.4.K 52.TR6040.4.E

Alternatieve artikelen

U 9 W

30.432.DB.1 30.425.D1 30.625.D1
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