
Spécifications du produit
Poids (kg) 12 kg

Dimensions externes (L x
L x H) 1200 × 800 × 150 mm

Résistance à la
température De -30°C à +40°C, brièvement jusqu’à +90°C

Couleur Brun

Matériaux HDPE

Capacité de charge
statique 5000 kg

Capacité de charge
dynamique 1000 kg

Capacité de charge dans
les rayonnages 400 kg

Propriétés

Capacité de charge élevée, extensible jusqu'à 1250
kg dans les racks à palettes en utilisant des profils
de renforcement dans le plateau, même
ultérieurement (consultez nos spécialistes
produits).

La technologie RFID peut être facilement intégrée
dans la palette, même après coup. Le support
intégré pour les étiquettes RFID offre une protection
durable contre les influences extérieures.

Les glissières de la D1 sont chanfreinées des deux
côtés.

La D1 est extra solide grâce à la connexion inclinée
des glissières de palette avec les blocs.

La casse à ces points sensibles est ainsi réduite au
minimum.

Description
Palette européenne de type D1 (1200 x 800 x H 150 mm) - adaptée aux denrées alimentaires. Équipée de 3 glissières de palette

dans le sens de la longueur, de blocs de fond ouverts et de glissières de palette (côtelées). Sans rebords surélevés tout autour. La

capacité de charge statique est de 5000 kg, dynamique 1000 kg, et dans les racks à palettes 400 kg. La capacité de charge est

extensible sur demande à 1250 kg dans les racks.

Artikelnummer: 83360700

 
Bedrukking mogelijk

Palette Euro type D1 (sans rebords)
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