Artikelnummer: 30.642N.KO.1.CSG j Bedrukking mogelijk

Valise avec serrure a cylindre -

600x400xH439mm - gris

69‘?
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Spécifications du produit
Poids (kg) 4,2 kg
Dimensions externes (L x L x H) 600 x 400 x 439 mm
Résistance a la température De -20 °C a +80°C
Volume (I) 86 Litre
Couleur Gris
Matériaux PP
Fond Fermé
Parois laterales Fermé
Poignées Fermé
Code couleur RAL7040
Type de serrure f;le“rrr:érree; cylindre & clé identique (la clé fournie ouvre plusieurs
Capacité de charge (kg) 25 kg

Charge maximale de gerbage (kg) 250 kg

Dimensions internes (L x L x H) 566 x 366 x 406 mm
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Description

Caisse de transport en plastique de dimensions 600 x 400 x H 439 mm. La caisse de transport est équipée de deux poignées et d'une
serrure a cylindre. La serrure cylindrique peut étre équipée d'un cylindre a verrouillage simple ou a verrouillage égal. La boite de
transport a une capacité de 86 litres.

La caisse de transport en plastique est idéale pour le transport et le stockage des bulletins de vote et d'autres documents ou biens de
valeur.

L'urne de transport est fermée par un couvercle muni d'une serrure et peut, en option, étre sécurisée par un sceau. Le contenu de
I'urne est accessible aprés déverrouillage du couvercle a charniére. Le couvercle peut également étre scellé sur les petits cotés.
L'urne de transport est équipée d'un fond renforcé, de deux poignées et de renforts de charniére pour le couvercle a charniére.

Les urnes et les boites de transport de Transoplastshop sont empilables et faciles a déplacer grace aux poignées situées sur les
petits cotés. Sur demande, nous fournissons les urnes avec une impression de logo et/ou de texte. Renseignez-vous sur les
possibilités.
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